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1 Johdanto

Tama on viski-projektin testaussuunnitelma. Dokumeatissitellaan testauksen eri vai-
heita ja tyOkaluja. Projektissa tehdaan JFreeChartdtomapuna kayttavia visualisointe-
ja tieteellista analyysia varten.

1.1 Testauksen tavoitteet ja rajat

Koska viski-projekti toteuttaa laajennuksen JFreeChjastoon, varmistetaan lisayk-
sen toimivuus JFreeChart-kirjaston osana. Itse JFre¢®mmstoon yksikkdtestausta ei
kohdisteta, koska se on jo testattu olemassa olevilla Kkisdsteilla. Integrointitestaus-
vaiheessa visualisointeja testataan JFreeChart-kinagsana, jotta varmistutaan, etta
JFreeChart-kirjaston rajapintoja kaytetaan oikein.

Testausta valvoo projektin testausvastaava, Samulirgaira

2 Testausvaiheet

Testaus noudattaa Ohjelmistotuotanto-kurssilla egitéft-mallin mukaista toimintamal-
lia.

2.1 Yksikkotestaus

Jokaista luokkaa varten toteutetaan yksikkotestejaejotdrkoituksena on testata yksit-
taisen luokan toimintaa ja vikasietoisuutta. Yksikkatestvoitteena on kayda lapi kaikki
ohjelman koodirivit (lausekattavuus).

Testien suunnittelussa kaytetddn arvoalueanalyysigaff@sssa int-parametreja tulee
kayttaa parametrien arvoja minimi +-1, maksimi +-1, makgarminimi. Olio-paramet-
reja testattaessa riittdd null ja olemassa oleva olio.

Yksikkotestit kirjoitetaan kayttaen apuna JUnit-kir@at joka on Javaa varten kehitetty
testausymparisto.

Testauksen kattavuus varmistetaan kayttamalla Cobeshyedmistoa, joka kertoo ajet-
tujen yksikkotestien kattavuudesta. Tavoitteena on 1001&ksekattavuus.

Yksikkotestit sijoitetaan luokkien hakemistoihin tehtéyunit-nimisiin alihakemistoi-
hin. Yksikko6testien raportit tuottaa Cobertura-ohjeltais

2.2 Integrointitestaus

Integrointitestausvaiheessa kootaan yksittaiset luokajarjestelmiksi ja testataan osa-
jarjestelmia kokonaisuutena. Osajarjestelmén osat oradiézen yksikkotestattu, joten
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integrointitestauksen huoleksi jaa rajapintojen valib@minta. Integrointitestaus toteu-
tetaan “bottom-up” -menetelmalld, jossa pienimmat lugkatistetd&n isommiksi koko-
naisuuksiksi ja tata jatketaan etenemalla kohti yhta isd@kaisuutta.

Erityistd huomiota tulee kiinnittd& dataset- ja plot-lh@a toimivuuteen. SOMDataset-
luokkaa testataan SOMDataltem-luokan kanssa. HCDdliasietaa testataan HCTree-
Node-, HeatMap- ja DataRange-luokkien kanssa. Taméangélkataset-luokat testataan
plot-luokkien kanssa.

Liséksi testataan, toimivatko toteutetut luokat JFreeCkigaston osana ja osaavatko ne
kayttaa JFreeChart-kirjaston toimintoja hyvakseen. dinjastoa kaytetaan integrointi-
testauksen toteuttamisessa.

2.3 Jarjestelmatestaus

Kaikki vaatimukset, jotka maariteltiin vaatimusmaatitaiheessa, testataan jarjestelma-
testausvaiheessa. Jarjestelmétestaus toteutetaaracis.blolx -testauksena, jossa toteu-
tuksen yksityiskohtia ei oteta huomioon vaan testataaoastaan valmiin tuotteen toi-
mivuutta vaatimusmaarittelyssa haluttujen ominaiswerksidkokulmasta. Jarjestelmates-
taus tehdaan tietojenkasittelytieteen laitoksen j&e|esissa.

Testauksessa kirjataan ylés havaitut puutteet ja poikdetukerrattuna vaatimusdoku-
menttiin seka ilmeiset puutteet ja virheet, vaikka ne &igivat vaatimukset (esim. kayt-
toliittymassa).

3 Muu testaus

3.1 \olyymitestaus

Visualisointeja testataan normaaleilla seka ylisuudd@amaarilla. Normaaleja datamaa-
ria ovat lampokartassa 200x20 datapistetta ja SOM-kart&6%10 datapistetta. Visua-
lisoinnit testataan myo6s 2- ja 10-kertaisilla dataméagirillisaksi lampdkartta testataan
30000 alkiolla.

4 Testausaikataulu

Testit kirjoitetaan yhtaaikaisesti koodin kanssa. Maamiaa 14.8. pidetdén alustava jar-
jestelmatestaus.



